
Спецификация

Погрешность

Шкала

Цена деления

Метод
измерения
Комплектация

2-20 мм : 2 мкм 
20-100 мм : 3 мкм 
100-300 мм : 5 мкм 
Барабан и стебель с матовым 
хромовым покрытием,
До 12 мм: 017 мм 
Более 12 мм: 023 мм 
0,001 мм, 0,005 мм (модели 
более 12 мм)
2-6 мм 2-точечный 
6-300 мм 3-точечный 
Коробка, установочное кольцо, 
удлинитель, сертификат контроля

368-907

368-911

368-912

Серия 368

Эти наборы двухточечных и трехточечных микрометрических нутромеров имеют 
следующие особенности:
-  Полный набор.
-  Твердосплавное покрытие измерительных наконечников (диапазон измерений 

2-6 мм).
-  Титановое покрытие измерительных наконечников (диапазон измерений >  6 мм) 

гарантирует высокую износостойкость и ударопрочность.
-  Установочные кольца и удлинители входят в комплект (наборы 368-906/07 ком 

плектуются только установочными кольцами).

368-914 О С
368-915

Метрические

№ Диапазон
[мм] Отдельные диапазоны Модели в комплекте Установочные кольца в 

комплекте

Удлини
тельный
стержень

Масса
[г]

368-906 2-3 2-2,5, 2,5-3 мм 368-001 /368-002 02,5 мм (177-208) 310

368-907 3-6 3-4, 4-5, 5-6 мм
368-003 / 368-004 / 

368-005
04 мм (177-204)
05 мм (177-205) 505

368-911 6-12 6-8, 8- 10, 10-12  мм 368-161 /3 6 8 -1 6 2 / 
368-163

08 мм (177-125) 
010 мм (177-126) 952322 180

368-912 12-20 12-16, 16-20 мм 36 8-1 64 /368 -16 5 016 мм (177-177) 952621 280

368-913 20-50
20-25, 25-30, 30-40, 

40-50 мм
368-166/368-167 / 
368-168/368-169

025 мм (177-139) 
040 мм (177-290) 952622 960

368-914 50-100 50-63, 62-75, 75-88, 
87-100 мм

368-170/368-171 / 
368-172 /368-173

062 мм (177-314) 
087 мм (177-318) 952623 2030

368-915 100-200
100-125, 125-150, 

150-175, 175-200 мм
36 8 -1 7 4 /3 6 8 -1 7 5 /
368-176/368-177

0125 мм (177-298) 
0175 мм (177-302) 952623 4680

368-913


