
Ш та н ге н гл уб и н о м е р ы  ABSOLUTE D ig im a tic  IP67 
кр ю ч ко в о го /ш ты р е в о го  типа
Серия 571

-  Прямое считывание результатов с обеих измерительных поверхнос
тей нажатием кнопки OFFSET, которая компенсирует ширину крюка 
10 мм. ABSOLUTE

Метрические 1  Крю чкового типа

№
Глубина, Крючок, 

диапазон диапазон
Основание (Д х Ш) L

[мм]
Масса

1г]
57 1 -2 5 4 -1 0 10-160 мм 0-150 мм 100 х 6 мм 247 216
57 1 -2 5 5 -1 0 10-210 мм 0-200 мм 100 х 6 мм 297 236

Метрические Ш ты ревого типа

№
Диапазон

[мм] О снование (Д х Ш) L
[мм]

Масса
[г)

57 1 -3 0 1 -1 0 " 0-150 100 х 6 мм 237 207
57 1 -3 0 2 -1 0 0-200 1 0 0 x 6 м м 287 227

Серия 571

о  о  о  о

LTV tn  Ln 
гм гм

г- гм
о  о  
го го

Ф у н кц и и
ORIGIN (Исходное положение: АБС.
Нуль)

Автоотключение 
через 20 мин. простоя
Предупреждение о низком  напряжении 4
Вывод данных 4

С пе ци ф и кац ия

Погрешность ± 0,03 мм
(без учёта ош ибки
квантования)

Макс, скорость 
отклика

Неограничена

Повторяемость 0,01 мм
Разрешение 0,01 мм
Срок службы батареи Около 15000 часов
Дисплей Ж К-дисплей, высота 

символов 7,5 мм
Комплектация Коробка, 1 батарея

О п ц и онал ьны е  аксессуары

№ О писание
05C ZA 6 24 Кабель D igim atic с кнопкой передачи 

данных (1 м)
05C ZA 6 25 Кабель Digimatic с кнопкой передачи 

данных (2 м)
0 2 A Z D 7 9 0 A Кабель U-Wave с кнопкой передачи 

данных
0 6 A D V 3 80 A Кабель прямого вывода USB (2 м)

900 3 7 0 М остик длиной 180 мм 
для диапазона до  300 мм 
Толщина 8  мм

900371 М остик длиной 260 мм 
для диапазона до  300 мм 
Толщина 8  мм

900372 М остик длиной 320 мм 
для диапазона до  300 мм 
Толщина 8 мм

mm

Р асходуемы е аксессуары

938 882
О писание
Батарея SR44


